
- S’utilise pure
DOSAGE : 

PEINTURE DE TRAÇAGE PRÊTE À L’EMPLOI
DIVISION

TRAÇAGE DES TERRAINS
DE SPORTS

NET-LIGNE
ROULEAUX

PEINTURE DE TRAÇAGE PRÊTE À L’EMPLOI
BLANC LUMINEUX

HAUTE PERFORMANCE ET ÉCONOMIQUE
AVEC PIGMENTS BASE NATURELLE
INOFFENSIFS POUR LES GAZONS

SPÉCIALE TRACEURS À ROULEAUX

Norme AFNOR NF T 36 005
Famille I Classe 7b2

État : fluide onctueux
Densité : 1,20 +/- 0,05
Couleur : blanche
Odeur : légère
pH : 9,5 +/- 0,5
Point éclair : sans

CLASSIFICATION : 

CARACTÉRISTIQUES : FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE

Domaines d’application :
Traçage de tous types de terrains engazonnés et stabilisés :
- Terrains d’entraînement
- Terrains annexes 
- Stades d’honneur 
- Terrains en terre battue
- ...

Avantages :
- Peinture économique ne nécessitant pas de préparation.
- Bonne tenue aux intempéries.
- Convient aux machines de traçage de lignes à rouleaux.
- Traçage blanc de qualité.
- Impact environnemental totalement maîtrisé et minimisé.
- Totale innocuité vis-à-vis des gazons, sans impact sur le sol et l’environnement : 
  les gazons sont préservés, sans aucune action inhibitrice sur la montée de la 
  chlorophylle.

1606/1-PG

Définition :
La peinture NET-LIGNE ROULEAUX est prête à l’emploi. Sa viscosité adaptée
permet de réaliser de façon simplifiée, le traçage des terrains de sports. Idéale pour les 
clubs et Mairies qui désirent tracer avec des machines à rouleaux, tout en obtenant des 
résultats de qualité.

Mode d’emploi :
Agiter le bidon avant utilisation.
La peinture s’utilise pure.

Le nettoyage du matériel doit se faire exclusivement à l’eau. Pour un résultat rapide et 
efficace, utilisez notre produit MATER NET, spécifiquement développé pour conserver un 
matériel toujours en bon état de fonctionnement. Sans étiquetage sécurité.
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ROULEAU
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TLR
Traceur à Rouleaux
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Consommations et dilutions :

Applications
MACHINE

DE TRAÇAGE
À ROULEAUX

TLR/A "REVISITÉE"

1er TRAÇAGE 10 à 12 Litres de peinture*

RETRAÇAGE 10 à 12 Litres de peinture*

*selon le matériel utilisé pour un terrain de football de 700 mètres linéaires

Pour un terrain de football homologué :
- 700 mètres linéaires (bande de 10 cm de large) : 
10 à 12 Litres* de peinture avec une MACHINE DE TRAÇAGE À 
ROULEAUX.

Pour un terrain de rugby homologué :
- 1000 mètres linéaires (bande de 10 cm de large) : 
14 à 17 Litres* de peinture avec  une MACHINE DE TRAÇAGE À 
ROULEAUX.
*Pour un traceur qui marche à 4 km/h.

Conseil :
La Société DACD vous recommande la machine de traçage à rouleaux TLR/A «revisitée».
Son rouleau alvéolé permet une meilleure application de la peinture pour un résultat 
optimisé.

TLR
Traceur à Rouleaux

Nouveau
rouleau 
alvéolé 

En option : 
KIT 

MOUSSE 
Cylindre mousse

pour le traçage des terrains
difficiles ou abîmés.

Pour un rendu à la hauteur  
d’un traçage 

en pulvérisation.

Pour consulter notre catalogue 
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DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions 
de leur emploi. DACD n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation 
donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais 
préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Recommandations :
Stocker dans un local frais et ventilé à l’abri des rayons solaires directs et du gel. 
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