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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUESCARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
  

État : liquide 
Densité : 1,06 +/- 0,03 
Odeur : légère 
Couleur : incolore à opalescent 
pH : 13 +/- 0,5 
Point éclair : sans  
 

PROPRIÉTÉSPROPRIÉTÉS  
 

NETCHAUFF élimine sans grattage, ni brossage, les dépôts de calamines, scories, composés              
goudronneux, etc....  
Avantages : ce nettoyant désincruste, s’infiltre sous la couche de résidus et les désagrège rapidement. 
Son utilisation supprime le nettoyage des chaudières avec certains produits nocifs dont l’emploi est     
restrictif, où le nettoyage mécanique souvent imparfait, est toujours long et fastidieux. Instantanément 
miscible dans l’eau, n’altère en aucun cas les surfaces traitées. L’utilisation de NETCHAUFF permet de 
réaliser une importante économie de main d’œuvre d’entretien et prolonge la durée de vie ou de               
fonctionnement du matériel. 
Domaines d’utilisation : nettoie avec facilité les chaudières. NETCHAUFF peut être également              
employé pour le décalaminage de pistons. 
 
 

Utilisation de Utilisation de NETCHAUFF NETCHAUFF suivant le tableau indiqué cisuivant le tableau indiqué ci--dessousdessous  

            

Biodégradabilité : l’agent de surface non ionique présent dans la formulation est conforme au             
règlement CE n°648/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents :                   
biodégradabilité primaire au moins de 80 %; biodégradabilité finale (minéralisation) au moins de 60 %.  
 
Recommandations : port de gants de protection recommandé. En cas de contact avec les yeux, rincer 
abondamment avec de l’eau. 
 

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n’assume 
aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas 

se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 

APPLICATION 
DILUTIONS SELON 
ENCRASSMENT MODE D’EMPLOI 

Nettoyage de chaudières. 
Pur ou dilué jusqu’à 
20 % dans de l’eau. 

Pulvériser NETCHAUFF sur les parois des chaudières à une 
température de 60°C. Remettre en chauffe et attendre 

2 à 3 minutes avant d’ouvrir la chaudière. 
Tous les résidus se détachent et peuvent être aspirés plus  
facilement sans encrassement du matériel d’aspiration. 


