
  
                

  
SUPER SHAMPOOING CARROSSERIES ÉCOLOGIQUE CONCENTRÉSUPER SHAMPOOING CARROSSERIES ÉCOLOGIQUE CONCENTRÉ  

ANTISTATIQUE ANTISTATIQUE --  ANTICORROSION ANTICORROSION --  ANTITARTREANTITARTRE  
                        

PUISSANT NETTOYANT BIODÉGRADABLEPUISSANT NETTOYANT BIODÉGRADABLE  
                    

BASE LAVANTE 100 % D’ORIGINE VÉGÉTALEBASE LAVANTE 100 % D’ORIGINE VÉGÉTALE  
MATIÈRES VÉGÉTALES RENOUVELABLES D’ORIGINE AGRICOLEMATIÈRES VÉGÉTALES RENOUVELABLES D’ORIGINE AGRICOLE  

  

SANS COLORANTSSANS COLORANTS  
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PROPRIÉTÉSPROPRIÉTÉS  
 

VÉGÉ SHAMP® permet un nettoyage complet de tous types de véhicules, voitures de tourisme, camions, 
remorques : carrosseries, châssis, cabines, etc... Il s’agit d’une composition originale végétale issue d’un 
concept d’une haute technologie basé sur la «Philosophie Verte» qui permet d’effectuer des extractions 
de matières végétales : ingrédients végétaux, ingrédients naturels (issus de la fermentation), ingrédients 
dérivés du végétal (extraction de molécules naturelles de plantes par chimie verte). La composition de ce 
produit, totalement innovante a une action sur toutes les salissures qui empêchent de faire briller : 
graisses, boues, salissures diverses, etc... 
Multiples avantages :  
Une formulation respectueuse de l’environnement : VÉGÉ SHAMP® est composé d’agents de surfaces  
dérivés du blé, de la noix de coco ainsi que d’une nouvelle génération de tensioactifs solubilisants dérivés 
du blé et de la betterave. Ne contient ni phosphates, ni ammoniaque. Cette formulation rentre dans le 
cadre des produits issus de matières de bases renouvelables sans impact sur l’environnement. Son      
parfum procure une odeur agréable lors de la pulvérisation. 
Effet antitartre : possède un effet d’inhibition de la croissance du tartre. Les dépôts de tartre sont évités 
durant sa période d’utilisation. 
Effet anticorrosion : protège de la corrosion les surfaces métalliques nettoyées. 
Économique : sa haute concentration et synergie en matières actives permet des dilutions importantes. 
Domaines d’utilisation : VÉGÉ SHAMP® est idéal pour le lavage des PL, VL, engins de chantiers,                 
matériels agricoles, motos, etc… pour différents types de matériels : portique de lavage, haute pression 
mobile ou haute pression en centre de lavage, pulvérisateur, à la brosse, à l’éponge, au gant de lavage. 
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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUESCARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
  

État : liquide 
Densité : 1,10 +/- 0,02 
Odeur : très légère de pomme 
Couleur : brun clair à foncé  
pH : 13 +/- 0,5 
Point éclair : sans 
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Utilisation de Utilisation de VÉGÉ SHAMPVÉGÉ SHAMP®®  suivant les indications portées cisuivant les indications portées ci--dessousdessous 
 

Biodégradabilité : les agents de surface présents dans la formulation sont d’origine 100 % végétale et 
sont conformes au règlement CE n°648/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004     
relatif aux détergents : biodégradabilité primaire au moins de 80 %; biodégradabilité finale 
(minéralisation) au moins de 60 %.  
 

Recommandations : ne pas laver les véhicules en plein soleil. Port de gants de protection recommandé 
en cas de contact permanent et prolongé avec le produit. 
  

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n’assume 
aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas 

se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 
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APPLICATIONS DILUTIONS SELON 
ENCRASSEMENT 

MODE D’EMPLOI 

En pulvérisation. 
De 3 % à 5 % dans de 

l’eau. 
Pulvériser, laisser agir 1 à 2 minutes. Rincer à l’eau 

sous pression. 

En nettoyeur haute pression (eau 
chaude ou froide). 

De 3 % à 5 % dans de 
l’eau. 

Pulvériser en basse pression ou appliquer le produit 
en haute pression, laisser agir 1 à 2 minutes. Rincer 

à l’eau sous pression. 

En box de lavage libre 
service, en portique de 

lavage VL ou PL. 

De 1 % à 4 % dans de 
l’eau. 

Suivant la diversité des types de matériels rencontrés, 
veuillez consulter la notice du fabricant. 

À la brosse (lave pont), à 
l’éponge, au gant de lavage. 

De 0,5 % à 2 % dans 
de l’eau. Frotter et rincer au jet ou à l’eau sous pression. 
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