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SPGR/ASPGR/A  
SIPHON POMPE GRAND MODÈLE + RÉDUCTION 

Permet de soutirer tous les produits spéciaux liquides :              

détergents, acides, dégraissants, etc… Plastique très résistant. 

Convient pour tonnelets ou fûts grâce au réducteur.  

Équipé d’un anneau porte tuyau pour éviter toute fuite de liquide. 

a a ––  BE/ABE/A  
BECHER DOSEUR PLASTIQUE DE 100 ml 

Dosage de 2 à 10 % (pour 1 Litre d’eau). 

Graduation à partir de 20 ml jusqu’à 100 ml par intervalle de 

20 ml. 
l        

b b ––  CRG2/A  CRG2/A    
CARAFE RONDE GRADUÉE EN 

POLYPROPYLÈNE 
Permet un dosage rapide et précis. 

 

Graduation de 100 ml à 2 Litres par intervalle de 50 ml. 

1 1 ––  PFUPH/APFUPH/A  
POMPE A FÛT  
POLYPROPYLÈNE 
Pompe à levier en structure               

polypropylène qui permet de soutirer 

des produits acides dilués et alcalins 

tels que : savons, liquides,                   

détergents, dégraissants, etc… 
              

2 2 ––  PFUSO/APFUSO/A  
POMPE A FÛT POLYAMIDE 
Pompe à levier en structure              

polyamide rilsan qui permet de       

soutirer des produits tels que :           

solvants ou huiles. 
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Pour les 2 pompes : pompe à                

crémaillère par levier, tête pivotante à 

360° avec bec anti-goutte. Tube                

aspirant télescopique. 

Débit : 300 ml par coup de pompe. Les pompes PFUPH/A et PFUSO/A conviennent pour               

tonnelets ou fûts de : 30 L, 60 L, 120 L, 200 L, 210 L, 220 L. 

Nota : afin d’augmenter la longévité des pompes PFUPH/A et PFUSO/A, il est préférable de les rincer après utilisation. 
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