
DA 1801/1 
 

 

DUC/ADUC/A  

DÉBOUCHEUR UNIVERSEL À COMPRESSEUR INTÉGRÉDÉBOUCHEUR UNIVERSEL À COMPRESSEUR INTÉGRÉ  
SIMPLE, ULTRASIMPLE, ULTRA--RAPIDE ET EFFICACERAPIDE ET EFFICACE  

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 04 75 58 80 10 

MATÉRIEL D’APPLICATIONMATÉRIEL D’APPLICATIONMATÉRIEL D’APPLICATION   

Débouche instantanément tous types de canalisations, lavabos, WC, douches, etc… en 1 seul clic en      
propulsant un jet d’air comprimé. 
Idéal pour les plombiers. Convient également parfaitement pour les restaurants, hôtels, hôpitaux, écoles 
sites industriels qui sont régulièrement confrontés à des canalisations obstruées (toilettes, baignoires,    
lavabos, drains de planchers, éviers de cuisines, réservoirs d’eau, etc…). 
 
AVANTAGES 
Se recharge en seulement 20 secondes. 
Plus besoin de faire intervenir un plombier. 
Pas besoin de raccordement en eau, électricité, air comprimé. 
 
CARACTÉRISTIQUES 
Matériel : ABS 
Poids : 3,2 Kg 
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MODE D’EMPLOI 
 

 
 
Étape 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étape 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressions d’utilisation : 

Brancher le transformateur 
à une prise électrique. 

Mettre l’interrupteur sur la 
position I. 

Régler la pression à la 
valeur désirée et mettre 

l’interrupteur sur la 
position 0. 

Positionner l’appareil verticalement avec un angle de 90° avec la canalisation à déboucher. 

Appuyer sur le bouton 
rouge pour déclencher le 

débouchage. 

Toilettes : 
3 à 6 bars. 

Lavabos : 
2 à 4 bars. 

Drains de 
planchers : 
3 à 6 bars. 

Évier de 
cuisine : 

1 à 2 bars. 

DUC/A est livré dans une mallette pratique et sobre qui se transporte très facilement sur tous 
les lieux d’intervention. 
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