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Fonctionne avec notre produit : 
- DÉGRAIMAX NM : nettoyant liquide à moussage faible, biodégradable à fort pouvoir dégraissant en phase     
aqueuse. Contient des tensio actifs spécifiques synergisés ainsi que des inhibiteurs de corrosion. 
 

L’action combinée de la haute pression, de la température, de l’action mécanique et de DÉGRAIMAX NM assure         
l’élimination de l’huile, la graisse, des incrustations de toutes natures sur les surfaces des pièces à décrasser. 
 

La puissante action de nettoyage est opérée dans un panier rotatif en inox à l’aide d’une pompe équipée de joints 
spéciaux.  
 

Les rampes nouvelle génération permettent 40 % d’économies de produit nettoyant par rapport à celles employées 
jusqu’à présent. 

MPRI1800/AMPRI1800/A  

MACHINE DE DÉGRAISSAGE CHAUFFANTE INOXMACHINE DE DÉGRAISSAGE CHAUFFANTE INOX  
LAVAGES AUTOMATIQUESLAVAGES AUTOMATIQUES  

Capacité du réservoir 250 LitresCapacité du réservoir 250 Litres  
Spéciale lessivage automatique de pièces en industriesSpéciale lessivage automatique de pièces en industries  

Nouvelle technologie de dégraissage sans solvantNouvelle technologie de dégraissage sans solvant  

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 04 75 58 80 10 

MATÉRIEL D’APPLICATIONMATÉRIEL D’APPLICATIONMATÉRIEL D’APPLICATION   

De conception innovante entièrement fabriquée en inox, la    
MACHINE DE DÉGRAISSAGE CHAUFFANTE INOX     
possède une structure d’une extrême robustesse grâce à 
la présence de 4 pieds, pour une stabilité et solidité        
accrues. Le système est composé d’une pompe électrique, 
d’une résistance, d’un système de filtration. Permet le       
lessivage automatique de pièces à chaud. 
 
Avantages : 
- La MACHINE DE DÉGRAISSAGE CHAUFFANTE INOX 
est simple à installer et à démarrer. 
- Ses cycles de nettoyage automatiques et courts              
permettent d’obtenir rapidement des pièces prêtes à        
remonter. 
- Les matériels sont de qualité et robustes. 
- Lavage en circuit clos pour éviter tout écoulement de 
fluide pollué dans l’environnement. 
- Répond aux exigences Européennes en matière de       
sécurité et d’environnement. 
- Machine fonctionnant de façon automatique, libérant du 
temps pour d’autres tâches. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
           

Largeur    : 230 cm.      Charge du panier     : 400 Kg. 
Hauteur   : 135 cm.          Pompe             : 2x2,2 kW. 
Profondeur   : 200 cm.      Débit      : 2x150 Litres/min. 
Hauteur de chargement : 95 cm.      Pression     : 2x4,5 Bars. 
Poids à vide   : 500 kg.     Résistance de chauffe    : 12 kW.   
Réservoir   : 250 Litres.     Rotation motorisée 
Diamètre du panier : 180 cm.   du panier     : OUI. 
 
Système électrique conforme au marquage CE. 
 
Garantie : 1 an pour toutes les pièces situées à l’intérieur de la fontaine (pompe, thermostat, sonde, détecteur de 
niveau, etc…) et 3 mois pour toutes les pièces extérieures (pinceau, vannes, interrupteurs, etc…). 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Cette nouvelle technologie de dégraissage permet de garantir aux utilisateurs : performance, sécurité, respect de 
l’environnement. 
 
 
 
            

MODE D’EMPLOI 
               

- Mise en place initiale : Placer la MACHINE DE DÉGRAISSAGE CHAUFFANTE INOX sur une surface plane.      
Remplir la cuve de DÉGRAIMAX NM et procéder au branchement. 
 
Un GUIDE DE L’UTILISATEUR est livré avec chaque MACHINE DE DÉGRAISSAGE CHAUFFANTE INOX. 
 
- Nettoyage : placer les pièces à nettoyer dans le panier prévu à cet effet et lancer le cycle de dégraissage. 

 
 

Conditions optimales de confort et de sécurité : aucun classement hygiène et sécurité 
des produits utilisés. 

        

Dégraissage efficace et économique des pièces. 
         

Action SANS DANGER pour l’environnement et l’utilisateur. 
        

Fini les problèmes de réglementation : pas de consigne de transport, de stockage,  
de manipulation, de rétention, d’aspiration des vapeurs, etc... 

Couvercle hermétique équipé de     
vérins pneumatiques pour une       
ouverture facile sans contrainte. 
 
 
 
Rampes de pulvérisation. 

Boîtier électrique étanche 
 
- 400 Volts – Triphasé. 
Boutons poussoirs de mise en      
marche et d’arrêt du cycle de      
dégraissage, de chauffage. 
Bouton d’arrêt d’urgence. 
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