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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
           

Longueur   : 70 cm.   Capacité du réservoir  : 25 Litres. 

Largeur  : 70 cm.   

Hauteur  : 152 cm.   

Poids à vide : 60 kg. 
        

Garantie : 3 ans pour la pompe pneumatique et 3 mois pour toutes les pièces extérieures (pinceau, 

vannes, etc…). 

FNIPP25/AFNIPP25/A  

FONTAINE DE NETTOYAGE INOX DES PISTOLETS DE PEINTUREFONTAINE DE NETTOYAGE INOX DES PISTOLETS DE PEINTURE  

  

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 04 75 58 80 10 

MATÉRIEL D’APPLICATIONMATÉRIEL D’APPLICATIONMATÉRIEL D’APPLICATION   

De conception innovante entièrement fabriquée en inox, la 
FONTAINE DE NETTOYAGE INOX DES PISTOLETS DE         

PEINTURE est composée d’une pompe fonctionnant à l’air 

comprimé, d’un plan de travail latéral, d’un circuit de lavage 
avec filtre. 
 
Avantages : 
La FONTAINE DE NETTOYAGE INOX DES PISTOLETS DE 

PEINTURE constitue une réelle alternative aux solvants        
traditionnels. Elle remplace avantageusement les solvants avec 
une réduction significative et durable des déchets. 
Équipement avec capot de fermeture et aspiration automatique 
dans la cabine pour une sécurité maximale de l’utilisateur. 
Ce système de nettoyage convient aux peintures en phase 
aqueuse et solvantée. 

Système de lavage automatique avec temporisateur, arrêt     
automatique. 
Charge utile : 20 Kg. 
 
Fonctionne avec nos produits : 
NETT AQUA : liquide nettoyant spécial base aqueuse pour   
pistolets de peinture. Faible émission de Composés Organo 

Volatils (C.O.V.). Agit sur les peintures, vernis, apprêts        
hydrodiluables. 
DILUNET NF : diluant de nettoyage polyvalent pour les          
pistolets et matériels de peinture. Efficacité sur peintures,      
vernis, résines. Séchage rapide. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

          
Cette nouvelle technologie de nettoyage des pistolets de peinture permet de garantir aux utilisateurs : performance, 

sécurité, respect de l’environnement. 
 

MODE D’EMPLOI 
               

- Mise en place initiale : remplir le réservoir de la FONTAINE DE NETTOYAGE INOX DES PISTOLETS DE       
PEINTURE avec 25 Litres de NETT AQUA ou DILUNET NF. Connecter l’air comprimé à la pompe pneumatique. 
Procéder au nettoyage des pistolets : en manuel ou en automatique.            

 

Un GUIDE DE L’UTILISATEUR est livré avec chaque FONTAINE DE NETTOYAGE INOX DES PISTOLETS DE 
PEINTURE. 

 
 

          Attention : lors de la mise en place et de l’utilisation de la FONTAINE DE NETTOYAGE INOX DES             

PISTOLETS DE PEINTURE, un minimum de précautions doivent être prises : 
- Fonctionne avec une pression comprise entre 6 et 10 bars. Ne pas dépasser cette pression. 
- Ne pas ajouter d’eau, de détergents, d’essence, de solvants ni d’autres produits chimiques ou liquides. Ne pas jeter 
d’huile usagée dans l’appareil. 
- Ne pas dégraisser de pièces mécaniques avec cet appareil. Il est UNIQUEMENT destiné au nettoyage des pistolets 
de peinture. Vous risqueriez de boucher les buses de diffusion avec des corps gras. 

 
 
 

Conditions optimales de confort et de sécurité. 
           

Nettoyage efficace pistolets de peinture. 
                

Action SANS DANGER pour l’environnement et l’utilisateur. 
          

Fini les problèmes de réglementation : pas de consigne de transport,  

de stockage, de manipulation, de rétention, d’aspiration des vapeurs, etc... 

Pinceau pour réalisation d’opérations manuelles d’élimination de peintures sur les 
pistolets souillés. 

 
 
 
 
Pistolet à air comprimé. 

Vue de côté 

Vue de face 


