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MODE D'EMPLOI : 
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- DÉMOULANT PHASE AQUEUSE

- FORT POUVOIR
ANTI-ADHÉRENT

- BASE SILCONE

- PRÊT À L'EMPLOI


AGENT DE DÉMOULAGEAGENT DE DÉMOULAGE

DIVISIONDIVISION
GAMME GÉNÉRALE

DÉMOUL AQUA
AGENT DE DÉMOULAGE EN PHASE AQUEUSE

BASE SILICONE
FORT POUVOIR ANTI-ADHÉRENT

SANS SOLVANT
PRÊT À L'EMPLOI

Etat : liquide

Densité : 1,00 +/- 0,02

Odeur : inodore

Couleur : blanche

pH : 8 +/- 1

Point éclair : sans

CARACTÉRISTIQUES : 

FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE

Définition :
DÉMOUL AQUA protège les supports et empêche l'adhérence 
de la plupart des matières plastiques. 
S'utilise principalement comme agent de démoulage spécifique 
aux industries plastique, notamment les industries de mousses 
polyuréthane.

Avantages :
Efficacité :

- S'utilise sur des moules froids ou chauds jusqu'à une température d'utilisation
  de 150°C en continu.
- Facilite de glissement de toutes surfaces.
- Crée une barrière entre la pièce à démouler et la surface du moule, ce qui empêche
  l’adhérence entre les deux matériaux.
- Garantit un démoulage rapide et facile sans endommager le moule.
- Prolonge la durée de vie des outillages, matrices, moules.
- Ne colle pas.
- Ne gomme pas.
- Ne tache pas.

Polyvalent :

- En plus de son action de démoulage, DÉMOUL AQUA peut également être utilisé  	
  comme agent brillanteur.
- Protège efficacement les supports traités.
- Son film protecteur invisible empêche l'adhérence des poussières, salissures, traces 	
  de doigts, ...
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Domaines d’utilisation : 
S'utilise dans toutes les industries plastiques pour le démoulage rapide de pièces.
S'utilise également dans plusieurs domaines industriels comme l'automobile, 
la mécanique demandant une finition de surface parfaite.
Idéal lors de production en série : facilite le démoulage dans les cycles de production 
répétitifs, garantissant des surfaces sans résidus.



DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions 
de leur emploi. DACD n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation 
donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais 
préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.
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Mode d'emploi du DÉMOUL AQUA :

Applications Dilution Mode d’emploi

Anti-friction, 
anti-adhérent,

rénovateur
Prêt à l'emploi.

Nettoyer les surfaces à traiter puis laisser sécher.

Appliquer DÉMOUL AQUA en une couche uniforme à l'aide d'un pulvérisateur, d'un 
pinceau ou d'un chiffon, puis laisser sécher.

Recommandations : 
Port de gants de protection recommandé. Après contact avec la peau, laver à l'eau 
et au savon. En cas d'éclaboussures dans les yeux, rincer abondamment à l'eau claire. 
Conservation dans un local frais et ventilé, à l'abri des rayons solaires directs, de l'humidité, 
à une température comprise entre 10°C et 35°C. 


