
Prête à l'emploi.
Voir tableau au dos.

MODE D'EMPLOI : 

DIVISIONDIVISION
GAMME GÉNÉRALE

FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE

Définition :
HDI GLUE colle cyanoacrylate bi-composants haute performance présentant
une adhérence exceptionnelle sur une multitude de supports.

Avantages :
Haute performance :
- Particulièrement recommandé pour le collage structural multi-matériaux.
- Colle souple avec un temps de prise rapide.
- Structure gélifiée : permet les collages en surfaces verticales, inclinées ...
- Formulation sans solvant.
- Colle non irritante.
- Ses ingrédients, soigneusement sélectionnés, empêchent la formation de taches dans  	
  les zones proches de la liaison adhésive.
- Permet l’assemblage de plastiques, caoutchoucs, métaux, bois, tissus, cuir.
- Possibilité d’application en couche épaisse de 10 mm (des essais préalables doivent  	
  être réalisés).

Résistante :
- Très bonne résistance aux chocs et aux vibrations.
- Bonne tenue à la température.

Pratique et simple d'utilisation :
- Seringue de 10 gr (8 gr de Partie A + 2 gr de Partie B) avec poussoir intégré et buse
  mélangeuse.

Domaines d’utilisation :
Convient pour l’entretien et la construction mécanique, la fixation de tous matériaux 
nécessitant une grande résistance au cisaillement et à la traction.

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d’Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : contact@dacd.com
Site : www.dacd.com - S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565
APE 4671Z - N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69) 1/2

CARACTÉRISTIQUES : 

Plage de températures : de -40°C à +80°C.

Temps de séchage : Temps de prise : 1 minute 
Polymérisation complète : 24 heures

Allongement : 200 %.

Viscosité du mélange Environ 150 000 mPas

Résistance au cisaillement et à l’arrachement (après 24 heures)

Résistance

Acier doux : 10 Mpa

Inox : 7 Mpa

Aluminium : 7 Mpa

ABS : 6 Mpa (rupture de substrat)

Polycarbonate : 5 Mpa (rupture de substrat)

PVC : 20 Mpa

COLLE BI-COMPOSANTS EN GELCOLLE BI-COMPOSANTS EN GEL

HDI GLUE
COLLE CYANOACRYLATE EN GEL BI-COMPOSANTS 

HAUTE PERFORMANCE - SANS SOLVANT
FORMULE FLEXIBLE

SPÉCIALE COLLAGES TRÈS DIFFICILES
PRÊTE À L'EMPLOI

QUALITÉ ALIMENTAIRE

Etat : gel
Densité (Partie A) :
1,06 +/- 0,02
Densité (Partie B) :
1,10 +/- 0,02
Odeur : très légère
Couleur : incolore
pH : sans
Point éclair : 142°C (vase clos)

Seringue : 10 gr 

(8 gr de Partie A + 2 gr de Partie B)
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- COLLE EN GEL

- HAUTE PERFORMANCE

- TOUS SUPPORTS

- SANS SOLVANT

- QUALITÉ ALIMENTAIRE





Utilisation de la HDI GLUE :

Applications Dilution Mode d’emploi

Collages
et réparations Prêt à l’emploi

Nettoyer la surface de toute impureté, avec un dégraissant tel que PRO MÉTAL CLEAN.

Utilisation de la seringue : tourner le capuchon protecteur d’un quart de tour pour l’enlever, 
puis tirer sur le bouchon à ergots à l’aide d’un tournevis si nécessaire.

Mettre la buse mélangeuse en bout de seringue, enlever le capuchon et insérer le poussoir.

Le mélange de colle ainsi réalisé est déposé par extrusion sur l’un des supports 
et dans la durée de vie du mélange. Presser le contre-matériau à l’endroit du collage

durant 5 minutes à température ambiante.

Ne pas manipuler pendant le séchage, c’est-à-dire 1 minute à 20°C.

Température d’application : +18 à +25°C.
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DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions 
de leur emploi. DACD n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation 
donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais 
préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Produits associés :

Dans certains cas de collage difficile
ou d’augmentation de la productivité
par un collage plus rapide,
utiliser notre activateur : ACTIVATEUR GLUE+ S 
(se référer à la fiche technique de ce produit).

Pour une surface propre et dégraissée avant 
collage, utiliser notre solvant dégraissant 
à évaporation rapide : PRO MÉTAL CLEAN 
(existe en vrac et en aérosol).
Se référer à la fiche technique de ce produit.

Alimentarité :
HDI GLUE est approuvée sous les n°171938 et 171939 selon la catégorie S4 par
l’organisme NSF comme adhésif sans contact direct ou indirect avec les aliments
et l’eau potable, à l’intérieur et autour des aires de processus alimentaire.

Recommandations :
Éviter le contact avec la peau et les yeux. Colle la peau et les paupières en quelques secondes. Si la colle entre en 
contact avec les yeux, garder les yeux ouverts, rincer abondamment et consulter immédiatement un médecin. En cas de 
contact avec la peau, rincer à l’eau chaude. Ne pas essayer de l’enlever de force. Conservation : 12 mois en emballage 
d’origine non ouvert. La température de stockage doit être comprise entre 2°C et 8°C à l’abri de la lumière. Pour cela, 
il est fortement conseillé de stocker la colle dans un réfrigérateur ou une pièce climatisée. Des températures inférieures 
à 2°C peuvent nuire aux propriétés du produit. Ne pas congeler. Garder le contenant hermétiquement fermé jusqu’au 
moment de l’utilisation. Pour éviter un vieillissement prématuré du produit, ne pas l’entreposer proche d’une source 
d’humidité, de chaleur, d’alcool, de produits alcalins ou contenant des amines (durcisseurs époxy ou certaines peintures).


