TRAITEMENT TISSUS
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IMPER TISSUS

IMPERMEABILISANT ET ANTI-TACHE
POUR TISSUS ET TEXTILES
PHASE AQUEUSE - INCOLORE

PRET A L'EMPLOI

»Définition :
IMPER TISSUS est un imperméabilisant prét a l'emploi hydrofuge, protégeant les tissus
et textiles des taches. S'applique en pulvérisation aussi bien en extérieur qu'en intérieur.

»Avantages :
Efficacité :
- Effet déperlant.
- Protection durable sans altérer l'aspect du tissu ni sa couleur.
- Totalement inodore aprés application et séchage.
- S'applique sur tous types de tissus (excepté les tissus synthetiques).
- Traite les fibres en profondeur et empéche la pénétration des salissures : café, thé,
soda, chocolat, sang, fruit, sauces, ...
- Fabriqué a partir de silicones, sans substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS).
- Rend les tissus imperméables tout en les laissant respirer.
- Résistance a l'eau, aux taches et aux UV
- Préserve la souplesse des supports traités.
- Facilite l'entretien et protége les fibres contre ’incrustation de la saleté.
Facilité d'utilisation :
- Ne nécessite aucun équipement spécifique : un simple pulvérisateur suffit a son application.
- Prét a l'emploi.
Durée du traitement :

- Le traitement est actif plusieurs mois dans des conditions d’utilisations et d’abrasion
normales.

»Rendement :
Entre 50 et 150 ml / m?

»Domaines d’utilisation :
Efficacité reconnue sur tous les tissus et textiles, en intérieur et en extérieur.

En intérieur
- Assises de chaises, fauteuils et canapés
- Tissus d'ameublement, rideaux
- Nappes
- Moquettes, tapis,

Véhicule (voiture, moto, camion, bus, ...)
- Sieges, banquettes arrieres

- Moquettes et tapis de sol

- Toits de voiture décapotable

Nautisme
- Assises des banquettes
- Pare-soleil
- Bimini (toit souple), tauds
- Housses de bateau

En extérieur
- Stores, baches, parasols, auvents
- Chaussures, vétements,
- Sacs a dos
- Bains de soleil
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CARACTERISTIQUES :

Etat : liquide
Densité : 1,00 +/- 0,02
Odeur : légére

Couleur : incolore
(légerement opalescent)

pH:3+/-0,5
Point éclair : sans

MODE D'EMPLOI :
Voir tableau page 2.
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»Mode d'emploi de L'IMPER TISSUS :

Applications | Dilution Mode d’emploi

Bien agiter avant emploi.

Le support doit étre bien propre et sec avant application.
Pulvériser uniformément sur la surface a une distance
d'environ 20 cm et jusqu’a saturation.

Il est trés important de bien imbiber le support.

Pour faciliter la pénétration de U'IMPER TISSUS,

Prét a | utilisez notre microfibre (MICFIBR/A ou MICFIBR75/A).
lemploi. | Laisser sécher avant tout contact avec les mains, eau
ou produits divers.

Autre méthode : par trempage puis séchage

(ne pas essorer).

L’effet hydrophobe peut étre testé une fois le support
complétement sec.

Traitement
des tissus
et textiles

»Recommandations :
Seules les fibres naturelles sont compatibles avec le traitement : coton, lin, laine, et sur les
tissus composés au maximum a 50% de fibres synthétiques. Le cuir n’est pas compatible.
Port de gants et de lunettes de protection. Conservation dans un local frais et ventilé,
a l'abri des rayons solaires directs, a une température comprise enntre 10°C et 35°C.

»matériels associés :
MICFIBR/A

Lingettes microfibres pour toutes les opérations
- de nettoyage et d'essuyage.
Dimensions : 40x40 cm. Grammage : 300 gr/mZ2,

Sachet de 5 lingettes microfibres.

MICFIBR75/A

Rouleau de 75 microfibres pré-découpées

de haute qualité, idéales pour le nettoyage

et l'essuyage de tous types de surfaces.
Dimensions : 30x30 cm. Grammage : 200 gr/m?2.

Carton de 6 rouleaux de 75 microfibres.

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions
de leur emploi. DACD n’assume aucune responsabilité quant a la convenance de ses produits pour une utilisation
donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais
préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier [’adéquation du produit a chaque cas déterminé.
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