FICHE TECHNIQUE

HUILE
LuUsSRICaNIT POLYVALENTE

Lubrifiant fluide & base de NANOLUBRICANT® trés adhérent de haute technologie pour engrenages
nus, chaines, pignons...

Fluide lubrifiant pour cébles et engrenages nus.

Résiste a des températures élevées sous fortes charges (ex. dentures des engrenages de broyeurs
de minerai et les cimenteries)

Contient des additifs liés chimiquement pour augmenter I'adhérence.

Propriétés anticorrosion, extréme-pression et anti usure renforcées par la présence des
NANOLUBRICANT®.

Aucune formation de fossé en cas de lubrification par barbotage.

Réduction du niveau sonore et de I'énergie nécessaire.

Hydrofuge et trés adhérent.

Lubrification des engrenages et des cébles par barbotage.

Lubrification de cables et torons:

Engrenages nus: grues travaux publics, portuaires

Engrenages nus des broyeurs a boulets de minerai

Chaines et convoyeurs en milieu humide.

Boites de vitesse.

Cables et entrainements: téléphériques, ponts roulants...

Roulements, paliers lisses et réducteurs.

Peut servir d'additif extréme pression et anti usure pour des huiles standards ou trop fluide.

ASPECE e fluide opaque
VISCOSIEE ..ttt 220 Cp

COUIBUN it noire

Nature des Charges ..........ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeans NANOLUBRICANT®
Test d'usure 4 billes 1 heure @ 40Kg ...cvvvvvveeeeevieinnnen. 0

DENSILE oo s 0,81

Test anticorrosion EMCOR (NFT 60-135) ..........cccvvvee. 0-0

ULIISALION .. -30 4 +300C

Aérosol propulsé au CO, avec 97% de produit actif.

DACD® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans

Jesguelle sont utiisés ses produts et des conditions de leur empol NANOLUBRICANT ™ : la technologie au service de la performance. Aug  mente la durée

DACD® n'assume aucune responsabilié quant a la convenance de de lubrification et la résistance a la charge. Rédu it I'usure, la consommation d'énergie

ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Z . N .

Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais et les frottements. Evite le faux effet Brinell, le s risques de soudage et tous les types
eliminaires quil est indi deffectuer pour  vériier de corrosion par effet REHBINDER.

I'adéquation du produit a chaque cas déterminé.
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CHE TECHNIOUE

MODE D'APPLICATION

Appliquer sur les parties métalliques bien propres et séches.

STOCKAGE

Pas de conditions spéciales de stockages requises.

EMBALLAGES
Aérosol 650 ml réf. NAOO9
Jerrican 5 L réf. NAO1O
Bidon pulvé 1 L / pulvé réf. NAO11l

PREUVES PAR L’ESSAI

Le développement de ce produit est issu des recherches et des résultats obtenus par I'Ecole Centrale de
Lyon — LTDS et du Laboratoire INS sur les Nanoparticules.

HUILE STANDARD HUILE au MoS2 NANOLUBRICANT 2020
Renouvellement moyen
préconisé sur un 4 fois / an 2 fois / an 1 fois / 18 mois
démultiplicateur
Durée de vie d'une chaine
utilisée dans un milieu agressif < 6 mois 12 mois > 18 mois
sans relubrification
Bruit mesuré sur un malaxeur 80 décibels 70 décibels < 50 décibels
depatela?2T

Prévention de ’usure sur arbre

5.85 GPA/ 4,300 rpm
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2.100,00 cycles - Pas de défaut 800,00 cycles
NANOLUBRICANT 2020 85W140 oil

DACD® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans
lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi.
DACD® n'assume aucune responsabilité quant a la convenance de
ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier.
Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais

éliminai quil est indi d'effectuer pour vérifier
I'adéquation du produit a chaque cas déterminé.
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NANOLUBRICANT ® : la technologie au service de la performance. Aug  mente la durée
de lubrification et la résistance a la charge. Rédu it I'usure, la consommation d'énergie
et les frottements. Evite le faux effet Brinell, le s risques de soudage et tous les types
de corrosion par effet REHBINDER.
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FICHE TECHNIQUE

Diminution du coefficient de frottement

DACD® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans
lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi.
DACD® n'assume aucune responsabilité quant a la convenance de
ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier.
Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais

éliminai quil est indi d'effectuer pour vérifier
I'adéquation du produit a chaque cas déterminé.
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Friction coefficient
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(Thesis, R. Greenberg, Technion, Israel, 2002)

Diminution de usure

Beta-site Test Data: Brugger Value, DIN-51347

Brugger Value, (N'/mm2)

HUILE DE BASE HUILE DE BASE
+ NANOLUBRICANT

NANOLUBRICANT ® : la technologie au service de la performance. Aug  mente la durée
de lubrification et la résistance a la charge. Rédu it I'usure, la consommation d'énergie
et les frottements. Evite le faux effet Brinell, le s risques de soudage et tous les types
de corrosion par effet REHBINDER.
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