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MATÉRIEL D’APPLICATIONMATÉRIEL D’APPLICATIONMATÉRIEL D’APPLICATION   
BACR240/ABACR240/A  
BAC DE RÉTENTION POUR FÛTS 
                

Dimensions : 
Longueur : 120 cm. 
Largeur : 83 cm. 
Hauteur : 33 cm.                     Capacité de rétention : 240 Litres. 
          

Caillebotis et bac en polyéthylène, très résistant aux produits               
agressifs : les solvants (sauf les solvants fluorés), les produits acides 
et basiques. 
            

Poids à vide : 23 Kg. 
        

Permet de stocker : 2 fûts de 200 à 220 Litres, ou 2 fûts de                    
120 Litres, ou 6 fûts de 60 Litres, ou 8 fûts de 30 Litres. 

BACR410/ABACR410/A  
BAC DE RÉTENTION POUR FÛTS 

                   

         Dimensions : 
         Longueur : 127 cm. 
         Largeur : 127 cm. 
         Hauteur : 33 cm. 
         Capacité de rétention : 410 Litres. 
       

Caillebotis et bac en polyéthylène, très résistant aux        
produits agressifs : les solvants (sauf les solvants fluorés), 
les produits acides et basiques. 
           

        Poids à vide : 40 Kg. 
        

Permet de stocker : 4 fûts de 200 à 220 Litres, ou 4 fûts de 
120 Litres, ou 9 fûts de 60 Litres, ou 14 fûts de 30 Litres. 
           
Avantages : insensibles à la corrosion, les bacs de rétention 
BACR240/A et BACR410/A permettent de protéger les 
locaux et le personnel de toute fuite accidentelle de produit 
acide, corrosif ou solvanté. De plus, les bacs sont facilement         
manipulables à l’aide d’un chariot élévateur ou d’un           
transpalette en fonction du poids à déplacer. 

Exemple de pose pour 8 fûts de 30 Litres. 

Exemple de pose pour 9 fûts de 60 Litres. 

Garantie 
5 ans 

Nota : garantie contractuelle 
concernant les défauts de vice 
c a c h é  m a i s  p a s  l e s                     
détériorations dues à des           
accidents de manipulation. 


