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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 04 75 58 80 10 

MATÉRIEL D’APPLICATION 
PA8A/A     PA8A/A       

PULVÉRISATEUR SPÉCIAL ACIDES 
Pulvérisation de produits agressifs. 

Lance en fibre composite avec poignée          

ergonomique, joints haute résistance,  

ouverture large, Capacité totale 8 Litres. 

PA5V/APA5V/A  
PULVO AUTONOME 5 LITRES A 
BUSES INTERCHANGEABLES 
Joints viton. Adapté à la pulvérisation de la 

quasi totalité de nos produits, sauf acides. 

Capacité utile : 5 Litres. 

PA8V/APA8V/A  
PULVO AUTONOME 8 LITRES 

À BUSES INTERCHANGEABLES 
Joints viton. Adapté à la  

pulvérisation de la quasi totalité de 

nos produits, sauf acides. 

Capacité utile : 8 Litres. 

PA5V/A et PA8V/A sont livrés avec           
plusieurs buses : 

- Orange : 0,56 L/min pour une pression 
de 1,5 bar, jet plat. 
- Rouge : 1,12 L/min pour une pression de 
1,5 bar, jet plat. 
- Pastille 15/10ème jet brouillard. 

 
Pompe fixe excentrée, plus besoin d’enlever la pompe pour remplir et           
vider, large orifice supérieur pour un remplissage et un vidage aisés.          

Vidage total car aucune zone de rétention. Poignée de portage agréable et 
très pratique. 


